
Пульт R1-RGBW 
Руководство по эксплуатации.

Технические характеристики

Тип управления

Питание

Количество зон контроля

Каналы управления

Степень защиты корпуса

Рабочая температура

Рабочая влажность

Размеры

Радиоканал 868МГц

Батарея 3В CR2025 1шт

1

4(RGBW)

IP20

0..+40

8..80%

136,3х38,9х10,7мм

- Выбор одной из 10 встроенных
динамических программ
(длинное нажатие – регулировка
скорости динамического режима)

- Выбор цвета свечения длительным
нажатием (Аналогично перемещению
пальца по сенсорному кольцу.

- Увеличение скорости
динамического режима

- Включение/выключение
зеленого канала (длинное нажатие
– яркость зеленого канала)

- Включение/выключение белого канала
(длинное нажатие – яркость белого канала)

- Вкл/выкл

- Одновременная регулировка
яркости всех трех каналов

RGB длительным нажатием

- Уменьшение скорости
динамического режима

- Включение/выключение красного канала
(длинное нажатие – яркость красного канала)

- Включение/выключение синего канала
(длинное нажатие – яркость синего канала



- Устанавливайте батарею с соблюдением полярности.

- Не допускайте попадания влаги внутрь устройства.

Условия эксплуатации

Использование

Привязка: нажмите кнопку Learning key на приемнике, затем сразу нажмите кнопку на пульте. 

Подключенная лента мигнет, подтверждая успешно созданное соединение. С одним 

приемником можно соединить до 8 пультов, один пульт может управлять 

неограниченным числом приемников.

Сброс настроек: при необходимости удалить все соединения приемника с пультами, 

нажмите и удерживайте Learning key в течение 3 секунд. Подключенная лента мигнет 2 

раза, подтверждая успешное удаление всех соединений.

Данный пульт однозонный, можно соединить с ним несколько приемников в качестве 

одной зоны с синхронным управлением.

Удалите защитную пленку
из-под батареи перед
началом использования.


