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ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПО СЕРИЯМ

Быстрозажимные клеммы ме   -
ха низма выключателя позволя-
ют автоматически регулировать 
уси  лие прижима проводника, не 
позволяя ему «просаживаться».

•	 Все розетки оснащены защитными шторками.
•	 Герметичные съемные вводы с двух сторон дают возможность 

подключения как сверху, так и снизу.
•	 Заглубленные пазы для крепления изделия к поверхности обе-

спечивают класс изоляции II.
•	 К каждому изделию в яркой индивидуальной упаковке со сти-

кером, на который нанесена вся необходимая информация 
о изделии и штрихкод EAN-13, прилагается паспорт с подроб-
ной инструкцией по монтажу.

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
СЕРИИ «ВУОКСА» 

Назначение
•	 Подключение бытовых нагрузок к сети переменного тока 

и управление сетями освещения в условиях повышенной влаж-
ности и пылезагрязненности.

Применение
•	 Бытовые помещения с повышенной влажностью  (ванные, 

санузлы и т. д.).
•	 Производственные помещения (мастерские, цеха, гаражи и т. д.).
•	 Наружная установка вне помещений.

Материалы
•	 Корпус устройств выполнен из самозатухающего АБС-пластика,  

обеспечивающего прочность, термостойкость изделий и устой-
чивость к воздействию солнечных лучей.

•	 Контакты розеток выполнены из высокоупругой фосфористой 
бронзы, обеспечивающей надежный контакт и пожаробезопас-
ность на протяжении всего срока службы изделий.

•	 Металлокерамические (AgNi) контакты выключателей, получа-
емые методом спекания смеси их порошков, позволяют соче-
тать высокую дугостойкость с хорошей проводимостью.

•	 Винты и пружины откидной крышки выполнены из оцинкован-
ной стали.

Преимущества

Наименование параметра Значение

Соответствие стандартам Розетки – ГОСТ Р 51322.1-99, выключатели – ГОСТ Р 51324.1-2005

Способ установки Открытый

Номинальное напряжение, В 250

Частота тока, Гц 50

Электрическая износостойкость, циклов вкл-выкл Выключатели – 40000, розетки – 5000

Гарантийный срок службы З года

Температура эксплуатации, °C от 0 до +35

Степень защиты IP54

Цвет изделий Белый RAL9010

Артикул

Групповая упаковка Транспортная упаковка

Количество, шт. Вес, кг Количество, шт. Вес, кг
Габаритные размеры, мм

Длина Ширина Высота

SQ1803-0001

10

1,30

100

13,0 300 550 340

SQ1803-0002 1,32 13,20

290

560 320

SQ1803-0003 1,30 13,00

550

320SQ1803-0004 1,32 13,20

SQ1803-0005 1,35 13,5

SQ1803-0006
1,30 13,00

330SQ1803-0007
300

SQ1803-0008
5

1,23
50

12,30

SQ1803-0009 1,30 13,00 290 440 400

Технические характеристики  

Упаковка

Сертификат ТР ТС

+35 0C
      0 0C

гарантия

года
3
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ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПО СЕРИЯМ

Изображение Наименование Артикул Схема подключения

  Выключатель 1-кл. открытой установки IP54 10А «Вуокса» TDM SQ1803-0001  

  Выключатель 2-кл. открытой установки IP54 10А «Вуокса» TDM SQ1803-0002  

  Переключатель на 2 направления 1-кл. открытой установки IP54 10А 
«Вуокса» TDM SQ1803-0003  

  Выключатель 1-кл. с подсветкой открытой установки IP54 10А «Вуокса» TDM SQ1803-0004  

  Переключатель на 2 направления 1-кл. с подсветкой открытой установки 
IP54 10А «Вуокса» TDM SQ1803-0005  

  Кнопка звонковая с полем для надписи IP54 6A «Вуокса» TDM SQ1803-0006  

  Розетка 2П+З открытой установки IP54 16А «Вуокса» TDM SQ1803-0007  

  Розетка двойная 2П+3 (горизонтальная) открытой установки IP54 16А 
«Вуокса» TDM SQ1803-0008  

  Розетка двойная 2П+3 (вертикальная) открытой установки IP54 16А «Вуок-
са» TDM SQ1803-0009  

Блок комбинированный (горизонтальный) выключатель 1-кл. + розетка 
2П+З с з/ш БКВР IP54 «Вуокса» TDM SQ1803-0010

Блок комбинированный (вертикальный) выключатель 1-кл. + розетка 2П+З 
с з/ш БКВР IP54 «Вуокса» TDM SQ1803-0011

Блок комбинированный (горизонтальный) выключатель 2-кл. + розетка 
2П+З с з/ш БКВР IP54 «Вуокса» TDM SQ1803-0012

SQ1803-0013 Блок комбинированный (вертикальный) выключатель 2-кл. + 
розетка 2П+З с з/ш БКВР IP54 «Вуокса» TDM SQ1803-0013

Ассортимент 

Габаритные размеры (мм)
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